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interludio musical 


Cada vez más tanto los músicos 
aficionados como los 
profesionales utilizan los 
micros. Demos una mirada a 
esta popular aplicación 











Cajas de música 
El advenimiento de la síntesis de sonido controlada 
digitalmente ha popularizado el uso de micros como 
realizadores de música programables y controladores de 
instrumentos electrónicos. Los informáticos han comprendido 
las dificultades con que se encuentran la mayoría de los 
aspirantes a músicos por ordenador al programar directamente 
el chip de sonido del micro, y han producido software más 
sencillo para simplificarles la tarea. Aquí vemos algunos de los 
paquetes que se comercializan en la actualidad 






Los paquetes de música para microordenadores 
han estado disponibles desde la introducción de los 
primeros modelos PET y Apple a finales de los 
años setenta. Estos primeros ejemplares eran algo 
primarios y de utilidad limitada; pero ese mismo 
período también fue testigo de la introducción de 
sintetizadores de música electrónicos y portátiles 
igualmente elementales diseñados para ser usados 
en casa y en el escenario. Debido a que la música 
occidental está estructurada según reglas matemáti- 
cas precisas, basándose en el exacto equilibrio en la 
generación de sonidos en combinación con silen- 
cios, muchos músicos apreciaron rápidamente las 
posibilidades. 

Inicialmente, la principal razón que motivó la in- 
clusión de facilidades de sonido en los micros per- 
sonales fue el proporcionar ruidos adecuados para 
los juegos. Pero algunos fabricantes, como Com- 
modore, Acorn y Amstrad, comprendieron que 
existía una demanda de capacidades para hacer 
música, e incluyeron en sus máquinas chips bastan- 
te sofisticados para generar y moldear sonidos. 
Otros fabricantes, como Sinclair, continuaron ci- 
ñéndose a los generadores de tonos de tipo beep. 
Esta es la razón por la cual hay tan pocos paquetes 
de música disponibles para el Spectrum, aunque 
existen algunos accesorios de hardware que añaden 
sistemas con circuitos para generación de tonos más 


útiles y proporcionan un software activador ade- 
cuado. 

Lo más simple para el aspirante a músico por or- 
denador es programar el chip de sonido del micro. 
La mayoría de los fabricantes que incluyen sofisti- 
cados chips de sonido también suministran instruc- 
ciones de BASIC que permiten seleccionar alturas y 
duraciones de notas y moldear el sonido mediante 
instrucciones de envoltura. Una notable excepción 
la constituye Commodore, que no permite acceder 
a su chip de sonido (presumiblemente el mejor que 
existe en un micro personal de costo reducido) 
desde BASIC: este chip se debe programar utilizando 
una complicada serie de PEEKs y POKEs directamen- 
te en los registros internos del chip de sonido. 

La mayoría de los chips de sonido disponen de 
tres voces, lo que permite tocar hasta tres notas al 
mismo tiempo. Por lo tanto, se pueden producir 
acordes y piezas a tres voces con facilidad. El con- 
trol de envoltura de volumen afecta a la calidad de 
una nota y por lo general se define mediante una 
larga serie de números, que a su vez definen la altu- 
ra y el tamaño de paso de cada sección de envoltu- 
ra. El moldeo de las envolturas de tono permite la 
adición de efectos más sofisticados, tales como vi- 
brato. Además, suele haber disponibles distintas 
formas de onda, como triangulares y cuadradas. 

El principal problema de la programación de mú- 
sica desde BASIC reside en que es bastante lenta en 
comparación con el grado de precisión del control 
de tiempo necesario para producir una música que 
suene natural. Incluso el sistema de cola de sonido 
activado por interrupciones de Amstrad sólo consi- 
gue atenuar ligeramente este problema. La mejor 
solución (desde el punto de vista de la programa- 
ción) es utilizar código máquina; pero, por supues- 
to, ello hace que las cosas se vuelvan sumamente 
difíciles excepto para los programadores más meti- 
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culosos. En consecuencia, mumerosas empresas 
que han detectado el creciente interés por la pro- 
gramación de música han producido interfaces sen- 
cillas para personas que deseen tocar música. 

Estos paquetes se dividen en dos tipos principa- 
les: los que incorporan las facilidades para genera- 
ción de sonido del ordenador, y los que utilizan al 
ordenador para controlar un equipo externo de ge- 
neración de sonido. El ejemplo más evidente de 
este último tipo es una red de teclados MIDI con- 
trolados por un micro. A la primera categoría la 
podemos subdividir en los paquetes que requieren 
un hardware adicional, como un teclado, y aquellos 
que se basan exclusivamente en software. 

Existen a la venta muchos paquetes que convier- 
ten al ordenador en un instrumento que se puede 
tocar en tiempo real; es decir, que las pulsaciones 
del teclado se convierten inmediatamente en los so- 
nidos audibles correspondientes. Los paquetes más 
económicos utilizan el teclado del ordenador, pero 
accesorios caros, como el Echo, proporcionan un 
medio más tradicional para tocar. Tales paquetes 
suelen incluir métodos para inicializar el chip de so- 
nido para poder alterar la calidad del sonido. 

Es aquí donde los microordenadores pueden 
contribuir enormemente al bagaje del músico, por- 
que es posible escribir una pieza musical paso a 
paso utilizando la notación estándar o un lenguaje 
musical especializado de la misma forma en que 
uno utilizaría un procesador de textos. Esto ofrece 
la ventaja adicional de permitir que uno escuche y 
edite la pieza que está componiendo. Además, es 
posible que el ordenador analice y convierta una 
pieza tocada en tiempo real al sistema de notación 
que se esté utilizando. Una vez que el compositor 
está satisfecho, la pieza ya acabada se puede alma- 
cenar para futuras referencias e imprimir en nota- 
ción estándar mediante una impresora matricial 
común. 

En este caso, no existe ningún paralelismo con el 
sintetizador especializado, aparte del empleo de 
compositores o secuenciadores dedicados o el uso 
de un micro para el mismo fin a través de una 
MIDI, como la CX5M de Yamaha. 

La mayoría de las personas a quienes interesa la 
programación se sentirán tentadas a programar mú- 
sica y efectos sonoros. El principal atractivo de la 
mayoría de los paquetes de música tiene una doble 
vertiente: la programación paso a paso de música 
permite que aun el más amateur de los usuarios 
produzca piezas que presenten un cierto grado de 
dificultad. El auténtico músico también se siente 
atraído por tales paquetes, ya que permiten la ex- 
perimentación a través del familiar medio de la no- 
tación musical estándar de composición y forma. 
Sistemas como el CX5M, que combina facilidades 
de composición con un medio para controlar instru- 
mentos musicales electrónicos externos, maximiza 
el potencial de este tipo de sistemas. 

Para los usuarios de instrumentos MIDI, la in- 
versión adicional, relativamente pequeña, que re- 
presentan un micro personal y una unidad de disco 
les proporciona acceso a un método de control, gra- 
bación y reproducción simultáneos de hasta 16 ins- 
trumentos MIDI. Aunque la mayor parte de los 
instrumentos MIDI se basan en teclados y máqui- 
nas de ritmos, también están adquiriendo notable 
difusión y aceptación los controladores de guitarras 
e instrumentos de viento. 
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como programas para composición musical, las 
caracterí 


Las notas se visualizan luego en la pantalla, a 
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fácilmente 


sticas esenciales son las mismas. 

Las notas musicales se entran en el ordenador a 
través de su propio teclado, y algunas veces las 
notas van sonando a medida que son introducidas. 


menudo en el pentagrama musical estándar de 
apenat Una vez e a a 
pieza, el usuario puede editar la composición 
aaa e uranio una nota, 

cambiando la clave de tiempo, etc. Este método de 
composición ofrece una gran ventaja: permite a los 
NSE ii qu están componiendo a medida 
que van entrando las notas, y pueden disponer de 

reproducción instantánea. Además brinda a los 

a ia poebidnd deoir sus 

D Sae qua plan capaces de ejecutar 
en un instrumento musical convencional 





Muestreo 


El muestreo suele englobarse en la etiqueta general 
de síntesis de música, si bien en realidad es la 
conversión y almacenamiento de un sonido (una 
señal analógica) en una serie de valores digitales. 
Éstos pueden ser convertidos de nuevo a casi su 
valor analógico inicial a voluntad, para tocar, 
componer o secuenciar. Hasta hace poco tal 
“grabación” digital estaba limitada a sistemas 
exclusivos muy caros. Ahora se encuentra 
disponible en el mercado, a un precio asequible, el 
sistema DS3 para el Apple Il, que permite el 
muestreo polifónico de cuatro notas. Se han 
desarrollado, a precios también muy convenientes, 
algunos sistemas monofónicos para el Commodore 
64 (Autographics Microsound 64) y para el 
Spectrum (Ricoll Sound Sampler y Datel DSS) 
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Sonido sintetizado 


Al igual que los ordenadores, los primeros 
sintetizadores eran máquinas enormes. Se basaban 
en circuitos de osciladores para producir uno o dos 
sonidos derivados de formas de onda de impulso 
simple, triangulares o aserradas, individualmente o 
en combinación. Otro sistema de circuitos 
moldeaba la envoltura de volumen de tales sonidos 
y proporcionaba diferentes tipos de filtros de señal 
para alterar el carácter de los sonidos, al eliminar 
de la señal frecuencias seleccionadas. 

Esto dotaba a los sintetizadores de un cierto 
grado de versatilidad, pero su gran tamaño 
significaba que sólo podían ser instalados en 
estudios profesionales. Asimismo, su utilidad 
como instrumento musical era un tanto limitada, 
porque los sonidos que producían tendían a ser 
“chillones”, tenues y descoloridos. Fue en estas 
máquinas donde nació la idea de sintetizadores 
como instrumentos de teclado tipo piano, en los 
que cada nota se pudiera marcar como 
“encendida” o “apagada” mediante la operación de 
un único interruptor debajo de la tecla 
correspondiente. 

Estos primeros instrumentos portátiles eran 
monofónicos y operaban de acuerdo a los mismos 
principios que los voluminosos modelos de 
estudio, pero economizaban en peso, costo y 
tamaño, al emplear circuitos integrados; asimismo, 
seguían siendo enteramente analógicos. 

Las técnicas digitales se introdujeron a 
comienzos de los años ochenta para estabilizar las 
frecuencias generadas por los osciladores 
analógicos, dado que éstos tendían a “desviarse” 
de la melodía. A ello le siguió enseguida la adición 
de circuitos de memoria para almacenar los ajustes 
del potenciómetro y los interruptores, permitiendo 
recuperar e implementar los parámetros para un 
sonido determinado en cualquier momento con 
sólo tocar una tecla. Esto es esencial para cambios 
rápidos de sonido durante una actuación en vivo. 

Inicialmente, debido al elevado costo de los 
chips de memoria, sólo se podían memorizar entre 
4 y 12 sonidos. Los sintetizadores modernos tienen 
capacidad para recordar centenares de 
disposiciones distintas. Asimismo, la producción 
masiva de chips de sonido ha significado una 
drástica reducción de precios. 

La digitalización de los valores de parámetros 
para cada circuito modelador de sonido permitió 
que muchos fabricantes recortaran aún más los 
costos eliminando los potenciómetros, mandos e 
interruptores convencionales en favor de una 
cantidad mínima de interruptores de membrana. 
Ello significó que se pudiera “llamar” un 
determinado parámetro y visualizar su valor actual 
como un número LED con teclas “+” y “—” para 
modificar el valor. De modo que hacia fines de 
1982 los principales fabricantes tuvieron que 
acordar una interface y sistema de transferencia de 
datos estándar para que los sintetizadores se 
pudieran conectar entre sí y entre ordenadores con 
fines de control. 

En agosto de 1983 se estableció un sistema 
estándar que se dio a conocer como MIDI. Este en 
realidad es un estándar de software en virtud del 

cual las transmisiones MIDI poseen ciertos 


Yamaha DX7 


Sistemas musicales/Aplicaciones 





DS 
significados estandarizados. El vínculo entre dos 
instrumentos especificados por la MIDI no es más 
que un sistema en serie asincrono que ya se venía 
implementando con total éxito desde hacía varios 
años en sistemas de ordenador, permitiendo que 
los mismos se comunicaran con periféricos. Uno 
de los primeros modelos que apareció equipado 
con MIDI fue, asimismo, el primer sintetizador 
portátil totalmente digital, el Yamaha DX7, un 
sistema de ordenador especializado en la 
generación y control de sonidos musicales. 
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Las velocidades de transmisión que se 
especifican en la MIDI son tales que un micro 
personal estándar puede actuar como receptor, 
emisor o procesador intermedio de bytes MIDI. Por 
último, se ha sellado el vínculo entre la tecnología 
del ordenador y el equipo de sintetizador 
profesional. Existen a la venta numerosos paquetes 
que permiten conectar un micro con un sistema 
MIDI para permitirle actuar como la unidad de 
control maestra en un sofisticado sistema de 
composición, reproducción y grabación 









Minisistema 


El MiniMoog, 


que vemos en la 


fotografía, fue el primero de 
una serie de sintetizadores 
analógicos portátiles 
económicos basados en la 
tecnología del circuito 


integrado 





Un sintetizador 

asu alcance 

El desarrollo de sintetizadores 
de música y ordenadores 
personales ofrece algunos 
paralelismos. El sintetizador 
Wasp, que vemos aquí, puso 
el costo de los sintetizadores 


electrónicos 


al alcance de la 


mayoría de las personas, al 
prescindir del oneroso teclado 
mecánico y reemplazarlo por 
una económica membrana 
plástica. El Wasp apareció 
casi al mismo tiempo que los 
históricos ordenadores 
personales ZX80 y ZX81 de 
Sinclair, que también 
incorporaban teclados de 


membrana 
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El sistema de gráficos «kernel» 
es una forma de abordar el 
problema de la portabilidad de 
las implementaciones de 
entornos WIMP 








COORDENADAS 
| COORDENADAS DE DISPOSITIVO 
| MUNDANAS NORMALIZADAS 


Bien coordinado 

E GKS y otros sistemas de 
ntertace para gráficos de bajo 
mivel obtienen la portabilidad 
traduciendo las coordenadas del 
mundo real entradas por el 
usuario a coordenadas de 
¿spositivo aceptables para el 
hardware. Mediante este 
enfoque, sólo necesitan 
depender de la máquina los 
manejadores de dispositivo 
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La implementación de un entorno tipo WIMP para 
un ordenador es una operación costosa, con un 
mercado limitado para el producto final. Además, 
no resuelve el problema clave de hacer que las apli- 
caciones gráficas sean totalmente portables. La 
portabilidad implica que el sistema operativo nor- 
mal tenga un “caparazón” a su alrededor, contro- 
lando las ventanas de la pantalla de gráficos, el dis- 
positivo apuntador y también la ejecución por sepa- 
rado de los programas seleccionados. Cuando ter- 
mina cada operación, el control se vuelve a pasar al 
caparazón WIMP supervisor en vez de al sistema 
operativo normal. 

En este sentido, el programa controlador en rea- 
lidad es un sistema operativo, pero aun así puede 
llamar al sistema operativo nativo para núcleos de 
tareas de mantenimiento tales como tratamiento de 
archivos, etc. La diversidad del hardware de gráfi- 
cos disponible no armoniza con un entorno cohe- 
rente de esta naturaleza, pero en la actualidad hay 
varios esquemas para proporcionar caparazones de 
gráficos para una amplia gama de máquinas que 
están luchando por hacerse un sitio en el mercado. 

En 1977 se publicaron las primeras especificacio- 
nes para un sistema kernel para gráficos (GKS) que 
permitiría la programación de gráficos de una 
forma independiente de la máquina. Ahora el GKS 


PAQUETES DE SISTEMA PARA GRÁFICOS KERNEL 








está disponible a través de varias fuentes, pero su 
complejidad y elevado precio limitan su utilización 
a los usuarios de universidades y de aplicaciones de 
CAD/CAM serias. Digital Research fue la primera 
empresa especializada en microordenadores que si- 
guió con su caparazón GSX (graphics system exten- 
sion), que se basaba en GKS pero no era compati- 
ble con el mismo. 

El GSX es una ampliación al sistema operativo 
(el CP/M-86 de la propia DR), que se construye a 
medida para cada máquina. Una vez implementa- 
do, las aplicaciones pueden llamar a rutinas GSX 
sin preocuparse ni tener que saber nada acerca de 
las verdaderas capacidades de hardware, software y 
firmware utilizadas para llevar a cabo cualquier 
operación. El GSX descansa sobre el hardware tal 
como lo hace el OS, pero lamentablemente no 
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posee ninguna interface para el usuario; ésta ha de 
ser realizada (¡con suma dificultad!) por el progra- 
mador de aplicaciones. 

Una empresa de software británica proporciona 
una biblioteca de rutinas para acceder a las facilida- 
des GSX sin los problemas de escala, mapa de 
coordenadas y desbordamiento de capacidad, que 
constituyen las pesadillas del programador de 
GSX. Prospero Software suministra tanto compila- 
dores de ISO PASCAL como de FORTRAN 77, y su bi- 
blioteca Prospect se puede enlazar con programas 
escritos en estos lenguajes y ejecutar sin ninguna 
alteración en cualquier máquina que posea una im- 
plementación GSX. Ello proporcionará activadores 
para una amplia variedad de dispositivos tales 
como entradas por ratón, tablilla y teclado, así 
como dispositivos de salida para impresora, plotter 
y VDU. La biblioteca Prospect accede a las facili- 
dades GSX incluyendo trazado de puntos y líneas, 
sombreado y, si el dispositivo lo permite, escala y 
rotación de textos, anchura de línea y color. 

Incluso con una interface para gráficos indepen- 
diente de la máquina y una biblioteca de programas 
relativamente amable como el Prospect de Prospe- 
ro, la tarea de implementar gráficos exige un enor- 
me esfuerzo de programación. Por cuanto concier- 
ne al usuario medio, la única interacción que se 
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puede dar es con una aplicación, tanto si utiliza grá- 
ficos como si no, y tanto si éstos son activados o no 
por GKS, GSX, Prospect, FORTRAN, PASCAL, etc. 

Para poder implementar un sistema WIMP com- 
pleto, la totalidad del caparazón debe proporcionar 
acceso a todos los recursos de un ordenador, no tan 
sólo a los gráficos y no sólo a través de aplicaciones 
individuales o programas de sistema. Tanto Digital 
Research como Microsoft están siguiendo este ca- 
mino con GEM y MS-Windows, respectivamente. 
Aparte de IBM, otros fabricantes de hardware que 
están utilizando GEM y MS-Windows en sus má- 
quinas son Apricot y RML (en el Nimbus). 

El sistema kernel de gráficos, en el cual se basa el 
GEM, surgió del deseo de desarrollar un software 
para gráficos que fuera portable. Digital Research 
implementó el GSX como un subconjunto del GKS 
no estándar pero asequible y desde entonces ha lle- 
vado la idea adelante con el administrador del en- 
torno gráfico (graphics environment manager: 
GEM). El GEM es, en consecuencia, producto de 
dos corrientes principales de desarrollo: el estándar 
GKS y la metáfora del escritorio SMALLTALK 
popularizada por el Lisa y el Macintosh de Apple. 

Al igual que el CP/M proporciona un OS están- 
dar a través del cual el software de aplicaciones 
puede controlar una configuración de hardware va- 
riable, un kernel para gráficos como el GEM debe 
envolver con un caparazón blando bien definido los 
dispositivos físicos de un sistema WIMP. Uno de 
los conceptos fundamentales es el de la estación de 
trabajo. Esta puede ser casi cualquier dispositivo, 
desde un ratón o trazador/plotter hasta un sistema 
de E/S completo como un terminal de gráficos. 

Por cuanto concierne al GEM, a cada dispositivo 
del sistema se accede exactamente de la misma 
forma, y las características y limitaciones de hard- 
ware quedan ocultas en el “activador de dispositi- 
vo” para esa estación de trabajo determinada. Por 
consiguiente, a un dispositivo de salida se le puede 
ordenar que dibuje una determinada forma, tanto 
si se trata de un plotter como de una pantalla de 
rayos catódicos. Debido a que la construcción física 
de cada dispositivo hardware afecta las capacidades 
y la resolución de los gráficos, se necesita un siste- 
ma de coordenadas independiente del dispositivo 
para aislar las aplicaciones gráficas del hardware. 
El método del GEM se basa en GKS, que define 
tres conjuntos de coordenadas. 

Cada dispositivo, por supuesto, debe trabajar en 
función de su propio juego de coordenadas de dis- 
positivo. Mediante analogía, una pantalla en color, 
por ejemplo, tendrá distintas escalas cartesianas en 
los ejes X e Y de acuerdo a la resolución de la 
VDU. Las coordenadas y atributos verdaderos del 
dispositivo son los únicos parámetros de un sistema 
que opera bajo GEM que varían en función del 
hardware disponible. 

Las coordenadas del dispositivo se transforman a 
partir de un conjunto de coordenadas “normaliza- 
das” que utiliza el GKS para todas las operaciones 
de gráficos. Este segundo conjunto de coordenadas 
de dispositivo normalizadas (NDCs: normalised de- 
vice co-ordinates) a su vez se asocia con las coorde- 
nadas utilizadas por todo software de aplicaciones 
en el mundo real. Estas se conocen como coordena- 
das mundanas (WCs: world co-ordinates) y el pro- 
gramador de aplicaciones las puede definir en cual- 
quier escala conveniente. El nivel NDC del sistema 
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GKS de tres hileras está normalizado a una escala 
de números reales entre cero y uno, de modo que la 
única limitación en cuanto a resolución es la aritmé- 
tica de números reales. 

En los grandes ordenadores centrales, la poten- 
cia y la velocidad disponibles palian la mayor parte 
de los problemas, pero con los microordenadores 
las cosas no son tan fáciles. La aritmética de núme- 
ros reales puede consumir mucho tiempo en com- 
paración con la de números enteros, de modo que, 
en este sentido, el GEM se distancia del sistema 
GKS. La NDC del GEM responde a una escala 
entre cero y 32 767, permitiendo almacenar y mani- 
pular cada valor en una palabra máquina (16 bits), 
y permitiendo la minimización del consumo de 
tiempo introducido por las transformaciones. 

El GEM paga un precio pequeño por la veloci- 
dad, debido en gran parte a las coordenadas nor- 
malizadas de enteros que utiliza, y ello se ve com- 
pensado con creces mediante el ahorro que se ob- 
tiene en el tiempo de desarrollo del software. Por 
ejemplo, una vez escrita la biblioteca inicial de ruti- 
nas gráficas para el GEM, cualquier aplicación po- 
dría incorporarlas y hacer un uso cabal de la capaci- 
dad incorporada para manejar los iconos, ventanas, 
etcétera. 





Visualización por ventana 
MS-Windows es un sistema de 
entorno gráfico producido por 
Microsoft y confeccionado 
especialmente para alcanzar la 
compatibilidad con otras 
aplicaciones y sistemas 
Microsoft. Las pantallas que 
vemos aquí muestran el sistema 
en pleno funcionamiento. Tanto 
GEM como MS-Windows hacen 
un uso cabal del color, a 
diferencia del Apple Macintosh, 
aunque esto conlleva una 
disminución de la resolución de 
pantalla 
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NUESTRO CURSO SOBRE TRATAMIENTO 
DE ARCHIVOS EN COBOL 
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Finalmente consideraremos las 
facilidades del cosoL para tratar 
archivos y tablas 





Entre una tabla y una matriz existe una diferencia: 
el acceso a los elementos de una tabla se realiza 
mediante una clave KEY (parte de los datos de cada 
elemento de la tabla) y no directamente mediante 
un subíndice o índice. Además, normalmente cada 
elemento de la tabla es una estructura de registro, 
conteniendo una cantidad de campos. 

Esta clase de estructura se puede manipular en 
algunos otros lenguajes (el PASCAL, p. ej.) mediante 
el uso de matrices de registros. El coBOoL posee una 
facilidad para proporcionar tablas, que también se 
puede utilizar para proporcionar matrices simples. 
La característica esencial es la idea de que cual- 
quier dato, excepto en nivel 01 o 77, se puede defi- 
nir mediante repetición añadiendo la cláusula 0C- 
CURS nn TIMES (se produce nn veces), donde nn 

uede ser cualquier constante entera positiva, y 
FIMES se puede omitir. Por ejemplo, la siguiente 
define una matriz simple de 20 enteros: 


01 matriz-simple. 
02 elemento-matriz PIC 9(5) OCCURS 20 TIMES. 


Los elementos de la matriz son referenciados del 
modo normal en sentencias, como en elemento- 
matriz (5) o elemento-matriz (número-1), donde 
número-1 es un dato entero positivo. Tenga presen- 
te, no obstante, que la matriz en su totalidad tam- 
bién tiene un nombre y que, por lo tanto, las opera- 
ciones tales como MOVE se pueden llevar a cabo 
sobre la totalidad de la matriz al mismo tiempo. 

Se puede definir una matriz bidimensional (o 
más grande) dividiendo aún más el campo repetido 
en un componente que se repita a sí mismo: 


01 matriz-bidimensional. 
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02 fila-matriz OCCURS 20 TIMES. 
03 elemento-matriz OCCURS 30 TIMES. 


Los elementos de esta matriz son referenciados 
como elemento-matriz (3,4), por ejemplo, o como 
elemento-matriz (número-1,número-2); pero se puede 
referenciar cada fila, como en fila-matriz(6), o la ma- 
triz en su totalidad. 

Se pueden definir estructuras más complejas 
(que hagan esta facilidad para tablas en vez de para 
meras matrices) combinando elementos repetidos 
de varios tipos con la facilidad del coBoL para sub- 
dividir datos. Por ejemplo, la siguiente definición 
es para una tabla de precios de diversos artículos 
del stock de una zapatería, que vienen en 20 núme- 
ros distintos: 


01 tablas-stock. 
02 descripciones-números OCCURS 20 TIMES. 

03 número-inglés PIC 9V9. 

03 número-métrico PIC 99V99. 

02 cantidad-de-artículos-en-existencia PIC 999. 
02 artículos-en-existencia. 

03 artículo-del-stock OCCURS 500 TIMES, 
ASCENDING KEY IS 
número-stock 

04 número-stock PIC X(6). 

04 descripción-stock PIC X(20). 

04 precios-stock PIC 999V99 OCCURS 
20 TIMES. 

04 indicador-stock PIC X. 

88 en-existencia VALUE “S”. 


Observe cómo toda la información relevante se 
mantiene junta en una gran tabla. Cuando se repite 
un elemento del grupo, como artículo-del-stock en 
esta definición, también se repiten todos sus sub- 
campos, de modo que podemos referirnos a 
número-stock (6) y a precios-stock (100,3). Asimis- 
mo, el nombre de la condición de nivel 88 puede 
llevar subíndice, de modo que podemos utilizar IF 
en-existencia (120).... por ejemplo. La cláusula AS- 
CENDING (o DESCENDING) KEY es opcional; sólo se 





utiliza cuando se ha de mantener la tabla ordenada 
, entonces, sólo si se ha de utilizar el verbo 
EARCH ALL. Es responsabilidad del programador 

mantener los elementos ordenados, dado que el 

COBOL no maneja esto de forma automática. 

Los datos usados para indexar la tabla pueden 
ser cualquier elemento numérico, siempre que el 
valor que contenga sea un entero positivo. Pero por 
razones de conveniencia y eficacia, el COBOL pro- 
porciona un tipo de datos especial, INDEX, y con 
cada cláusula. OCCURS podemos añadir INDEXED BY 
nombre-índice. Esto define un elemento-dato numéri- 
co que sólo se puede utilizar para almacenar valo- 
res enteros positivos, y para indexar la matriz con la 
cual se define. Se puede definir más de un índice 
para una tabla y se puede declarar cualquier ele- 
mento numérico como USAGE INDEX, en cuyo caso 
puede ser usado para indexar una matriz en uso o 
en aritmética de índices. 

Los elementos de datos índice no se pueden utili- 
zar en las sentencias aritméticas comunes, sino que 
poseen su propio verbo aritmético, SET: 


SET nombre-índice TO valor-numérico. 
SET nombre-índice UP BY valor-numérico. 
SET nombre-índice DOWN BY valor-numérico. 


donde el valor numérico puede ser una constante o 
cualquier elemento numérico ordinario. 

Una de las principales funciones que es necesario 
llevar a cabo con una tabla (al contrario que en una 
matriz) es la búsqueda. El hecho es que, puesto 
que el acceso se determina por medio de un valor 
clave, es necesario buscar a través de la tabla con el 
fin de encontrar la entrada con una clave determi- 
nada. El coBoL proporciona esta facilidad directa- 
mente mediante el verbo SEARCH (buscar). Éste 
posee dos formas: 


SEARCH nombre-tabla VARYING nombre-índice (o 
elemento-numérico) 
AT END sentencia-imperativa 
WHEN condición-1 sentencia-imperativa. 


donde la cláusula VARYING y la cláusula AT END son 
opcionales con un número cualquiera de cláusulas 

EN. Esto provoca una búsqueda lineal de la 
tabla (observando a cada elemento de uno en uno, 
empezando por el primero), permitiendo que usted 
especifique la acción a emprender cuando se satis- 
faga una determinada condición o cuando la bús- 
queda haya concluido. Una sentencia imperativa es 
toda sentencia que hace que se tome una acción 
directa, sin ninguna alternativa. De modo que, por 
ejemplo, un IF no es una sentencia imperativa, pero 
un MOVE sí lo es. 

La forma alternativa del verbo SEARCH es: 


SEARCH ALL nombre-tabla 
AT END sentencia-imperativa 
WHEN condición-1 sentencia imperativa. 


En este caso, sólo puede haber una cláusula WHEN 
y la comprobación debe tener la forma: 


elemento-dato=valor 


o un número de ellas conectadas mediante AND. La 
diferencia entre las dos formas del verbo es que en 
este caso se realiza una búsqueda binaria en la 
tabla, dividiéndola repetidamente por la mitad y 
decidiendo en qué mitad está el elemento requeri- 
do. Para que esto funcione, los valores de la tabla 


deben estar ordenados y en la definición de la tabla 
debe haberse especificado una cláusula ASCENDING 
o DESCENDING KEY. 

Una de las principales características del COBOL 
que lo hacen tan adecuado para aplicaciones co- 
merciales es la riqueza de facilidades para trata- 
miento de archivos. Todas las versiones de COBOL 
pueden manejar métodos de acceso secuencial, di- 
recto o indexado de una forma coherente y relativa- 
mente directa. Los archivos en dispositivos exter- 
nos inicialmente se declaran en la sección de E/S 
(input-output section), el párrafo de control de fiche- 
ros (file-control) de la división de entorno (environ- 
ment division). A cada archivo se le asigna un nom- 
bre de una sentencia SELECT independiente, que 
toma la forma: 


02 fila-matriz 
OCCURS 2 TIMES 


01 pequeña-matriz- 
bidimensional 


SELECT nombre-archivo ASSIGN TO nombre- 
dispositivo. 
donde el nombre-archivo es un identificador del 
COBOL y el nombre-dispositivo es un identificador de- 
orar del sistema, que puede ser simplemente 

SK o LPT, o un verdadero nombre de archivo del 
sistema. Si la versión de coBoL dada no requiere el 
nombre del archivo del sistema en este punto, en 
algún punto necesitará una cláusula adicional en la 
que poder especificar este nombre. Si en este punto 
no se da ninguna otra información, se asume que se 
trata de un archivo secuencial. 

Existen numerosas cláusulas opcionales que per- 
miten un control virtualmente completo (donde sea 
posible) de la forma en que realmente se almacena 
el archivo. Las dos más ampliamente utilizadas de- 
finen la organización (ORGANISATION) y el acceso 
a Hay tres opciones para ORGANISATION: 

EQUENTIAL (secuencial, por defecto), RELATIVE 
(relativa, el nombre en coBOL para un archivo orga- 
nizado por acceso directo mediante un número de 
registro) e INDEXED (indexada). Cuando la organi- 
zación de un archivo es SEQUENTIAL, el único tipo 
de ACCESS permitido es SEQUENTIAL. Sin embargo, 
los otros dos tipos de organización también permi- 
ten el acceso DOM (aleatorio, directamente a 
un registro determinado) o DYNAMIC (dinámico), 
que es una combinación de RANDOM y SEQUENTIAL. 

En el caso de archivos INDEXED, se debe declarar 
una RECORD KEY (clave de registro), que será uno 
de los campos del registro de datos utilizado como 
índice. En el caso de archivos RELATIVE, se debe 
declarar una RELATIVE KEY, que es un elemento de 
datos numérico empleado para almacenar el núme- 
ro de registro. 

Cada nombre de archivo que se mencione en una 
sentencia SELECT se debe entonces definir en la sec- 
ción de archivos (FILE SECTION) de la división de 
datos (DATA DIVISION), donde se da el nombre en 


Acceso indexado 
La capacidad del coso. de 


subdividir tipos de datos dentro 
de la división de datos (data 
division) permite al usuario 
construir complejos registros, 
que se pueden INDEXar y ser 
objeto de búsquedas (SEARCH). 
Además, el hecho de que la 


propia matriz y cada fila se 


declaren por separado significa 
que se pueden llevar a cabo 
MOVES en bloque sobre los 
datos que encuadrarían a los 


diversos elementos 
constitutivos 


03 elemento-matriz 
OCCURS 8 TIMES 
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una declaración FD (file definition: definición de ar- 
chivo) junto con otra información dependiente del 
sistema, como el tamaño del buffer, seguido por 
una definición de datos normal para la estructura 
del registro. 

Aunque parezca un poco complicado declarar un 
archivo, las sentencias que se deben colocar en las 
divisiones de entorno (environment) y de datos 
(data) son estándares para la inmensa mayoría de 
las aplicaciones. 

En la división de procedimientos (procedure divi- 
sion) hay varios verbos que se emplean específica- 
mente para tratamiento de archivos. Se debe abrir 
cada archivo antes de utilizarlo: 


OPEN nombre-archivo FOR modalidad-acceso 


donde la modalidad-acceso puede ser INPUT, OUTPUT 
o INPUT-OUTPUT; y, cuando se ha terminado con el 
archivo, debe ser cerrado: 


CLOSE nombre-archivo. 


La lectura y la escritura se realizan mediante los 
verbos READ (leer) y WRITE (escribir). Al igual que 
muchos verbos del COBOL, éstos tienen muchas op- 
ciones, incluyendo opciones para usar protección 
de registros y archivos en aplicaciones multiusua- 
rio. Sin embargo, en la mayoría de los casos sus 
usos son bastante directos; las formas básicas son: 


READ nombre-archivo. 
WRITE nombre-archivo. 


La diferencia entre ambos reside en que READ re- 
quiere que el nombre del archivo y la ejecución de 
la sentencia llenen el registro de datos especificado 
para ese archivo en la sección de archivos (file sec- 
tion) de la división de datos (data division). La sen- 
tencia WRITE requiere el nombre de ese registro de 
datos y coloca su contenido en el dispositivo especi- 
ficado en la sentencia SELECT. 

Si el archivo se ha especificado con acceso se- 


cuencial, el READ leerá el siguiente registro del ar- _ 


chivo y avanzará hacia el próximo. Se ha de leer la 
marca de fin del archivo para determinar si se ha 
llegado o no al final. La sentencia READ debe incluir 
la cláusula AT END, que especifica la acción a em- 
prender al leer esta marca. La forma normal es uti- 
lizando un flag: 







77 f-d-a PIC X VALUE ‘N’. 
88 fin-del-archivo VALUE ‘S’. 
PROCEDURE DIVISION. 
PARRAFOS-PRINCIPALES-DE-CONTROL. 
OPEN INPUT in-archivo, OUTPUT out-archivo. 
READ in-archivo AT END MOVE 'S' TO f-d-a. 
PERFORM párrafo-procesar-registro 
UNTIL fin-del archivo. 
PERFORM cerrar. 
STOP RUN. 
PARRAFO-PROCESAR-REGISTRO. 
WRITE out-registro. 
READ in-archivo AT END MOVE 'S' TO f-d-a. 


El WRITE escribirá el registro nuevo al final del ar- 
chivo en cada ocasión. 

Cuando el acceso al archivo es RANDOM o DYNA- 
mo organización del archivo es INDEXED o RE- 
LATIVE, la lectura o escritura del archivo es un pro- 
ceso con dos etapas. Primero, se debe colocar un 
valor adecuado en el campo de clave, y en el caso 
de un archivo RELATIVE, el número de registro re- 
querido se coloca en la RELATIVE KEY antes de eje- 
cutar la instrucción READ. 

Los archivos INDEXED deben tener colocado un 
valor adecuado en el campo RECORD KEY. En lugar 
de la cláusula AT END, ha de haber una cláusula ÎN- 
VALID KEY que se ejecutará si no hay ningún regis- 
tro que corresponda al valor clave dado. 

En estos dos casos, el verbo WRITE sólo se utiliza 
para escribir registros nuevos. Un registro que se 
ha actualizado se escribirá utilizando el verbo RE- 
WRITE (reescribir), y se puede eliminar un registro 
utilizando DELETE nin, Estos dos verbos re- 
quieren una cláusula INVALID KEY. 

El acceso secuencial a un archivo siempre es po- 
sible utilizando: 


READ nombre-archivo NEXT RECORD. 


Esta ha sido una introducción muy breve al tema 
del tratamiento de archivos en COBOL que, por ser 
una de sus facilidades más importantes, requeriría 
se le dedicara una serie completa. De hecho, aquí 
sólo hemos analizado brevemente la mayoría de las 
características del lenguaje. 


La gama coBoL 


La popularidad de que disfruta el cosoL en la 
comunidad empresarial trae aparejada la existencia 
de gran número de implementaciones del mismo 
para micros, aunque (debido a las limitaciones de 
memoria) muy pocas para micros personales. Es 
esencial, por supuesto, un sistema basado en 
disco. Algunas de las versiones más conocidas son 
CIS-cosoL de Microfocus, Microsoft cogot y 
RM/cosoL (que vemos aquí). Todas ellas operan 
bajo CP/M y MS-DOS. Los usuarios de máquinas 
personales que ejecuten CP/M (Memotech, 
Amstrad y Commodore, p.ej.) podrían, por 
supuesto, utilizar cualquiera de estos 

(haciendo concesiones de memoria), pero podría 
resultarles caro. Al igual que con el FORTRAN, una 
alternativa más económica es Nevada cosoL, de 
























Numerix 


sueo EXON 


Para los usuarios de un microordenador EXL 100, he aquí un 
atractivo programa de juegos escrito por Pierre Monsaut, en el 
estilo del conocido “Bombardeo aéreo” 


En esta ocasión debe bombardear con ayuda de su 
avión las cifras que se encuentran en la parte infe- 
rior de la pantalla, a fin de añadir sus valores al 
total de puntos. Para soltar una bomba, pulse una 
tecla cualquiera. Cada cifra alcanzada aumenta el 


número de bombas disponibles. 


100 REM ..... ..o. 

> REM * NUMERIX * 
20 REM ..or....... 

130 DIM TB(40,22) 

140 R=0 

150 GOSUB 850 

160 GOSUB 560 

170 LOCATE (AY,AX) 

180 CALL COLOR(*1MC”) 

190 PRINT AS; 

200 CALL COLOR (“1RC") 

210 CALL KEY1(D3,D4) 

220 IF D3<>255 AND BY=0 THEN BX=AX:BY =AY 
+1NM=NM-1 

230 IF BY<>0 THEN BY=BY+1 

240 IF BY>22 THEN LOCATE (BY-1,BX):PRINT NS;:BY=0:1F 
NM<1 THEN 410 

250 IF BY<>0 AND TB(BX,BY)<>0 THEN GOSUB 310 

260 IF BY<>0 THEN LOCATE (BY-1,BX):PRINT NS::LOCATE 
(BY BX):PRINT BS: 

270 IF BY=0 THEN FOR I=1 TO 5:NEXT | 

280 AX=AX-1 

290 IF AX<1 THEN AX=38:LOCATE (AY, 1):PRINT MS; 
GOTO 170 


310 LOCATE (BY-1,8X) 
PRINT Y 


o at BY)"10 
BX,BY)=0 
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10 RETURN 

720 J=INTRND(9) 

730 X=INTRND(37)+1 

740 Y=INTRND(3)+19 

750 IF TB(X,Y)<>0 THEN 730 
760 CALL COLOR(*18C") 

770 LOCATE (Y,X) 
VETEN: 


FE 
En 


100,"0000000000003F7FFFOO”) 
101, “0000000001 03FFFFFFOO”) 
102,"00281038707C7C381000") 
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a r a 

dinámico 
Analizaremos la RAM dinámica 
e indagaremos en el 


funcionamiento interno de un 
chip de RAM 


TA EL AAA A E e 
Ya sabemos que hay dos tipos de RAM principales: 
estática y dinámica. Mientras que la RAM estática 
se basa en un pequeño dispositivo lógico denomina- 
do flip-flop, la RAM dinámica retiene sus bits de 
datos como cargas electrónicas. 

Ambas formas de RAM tienen ventajas y des- 
ventajas. El transistor que se utiliza para retener la 
carga de un único bit en una RAM dinámica es 
mucho más pequeño que el flip-flop empleado para 
retener la misma unidad de datos en una RAM es- 
tática. Las RAM dinámicas, por consiguiente, se 
pueden empaquetar de forma más densa en la su- 
perficie del chip. Sin embargo, las cargas que retie- 
nen los datos en una RAM dinámica se esfumarán 
cada pocos milisegundos y, por tanto, se requiere 
un sistema de circuitos adicional para “refrescarlas” 
periódicamente. Este problema no se plantea en el 
caso de la RAM estática y, en consecuencia, si el 
sistema sólo requiere una pequeña cantidad de me- 
moria, la RAM estática es la opción más económi- 
ca. Cuando se requieren memorias mayores, se jus- 
tifica el gasto adicional que representa el sistema de 
circuitos de refresco y es más probable que se utili- 
ce la RAM dinámica. 

Anteriormente hemos visto que la RAM estática 
normalmente se organiza en registros de ocho bits, 
teniendo cada chip ocho patillas de datos unidas a 
las ocho líneas del bus de datos. Las RAM dinámi- 





RAM dinámica 


+12V MASA 

DATA IN CAS 
WE DATA OUT 

RAS MA6 
MA0 MA3 
MA2 MA4 
MA1 MA5 
-12V +5V 


Esta RAM de 16 tapun patillas típicas. A 
diferencia de una estática, una RAM dinámica normalmente 
corresponde a un único bit de la palabra de datos, de ahí las 
líneas data in y data out individuales. Sólo está presente la mitad 
de las líneas de dirección que cabría esperar, simplificando 
considerablemente el cableado de tales RAM 





cas tienden a construirse en líneas diferentes; cada 
chip de RAM dinámica suele representar uno de 
los ocho bits de datos que componen una posición 
de la memoria, y ocho de tales chips, cableados en 
paralelo, constituyen los bytes de memoria. 

En el primer diagrama vemos el 4116, con las 
conexiones de patillas típicas de un chip de 16 
Kbits. En la actualidad muchos micros de ocho bits 
utilizan RAM dinámicas 4164 (64 Kbits) de este 
tipo para conseguir una memoria RAM de 64 Kby- 
tes. Aunque podemos imaginarnos que el chip 
tiene un bit de “ancho” y 16 por 1 024 bits de 
“largo”, en realidad está dispuesto en 128 filas por 
128 columnas. 

Si comparamos las patillas de salida de este chip 

con las de la ROM estática, podemos apreciar va- 
rias diferencias notables. En primer lugar, en lugar 
de ocho patillas de datos hay sólo dos, denomina- 
das data in y data out. Cabría esperar que un chip 
de 16 Kbits requiriera 14 bits de direcciones para 
seleccionar cada bit de modo exclusivo, pero en 
realidad hay sólo siete. También hay presentes 
otras dos líneas hasta ahora desconocidas: 
CAS, que son la “strobe” de dirección de fila y la 
“strobe” de dirección de columna, respectivamente. 
Estas dos señales de temporización permiten pre- 
sentar la dirección en dos mitades (de allí las siete 
patillas de dirección en lugar de las 14 esperadas). 
La línea RAS también sirve para refrescar la RAM 
dinámica. 

El proceso de refresco consiste en leer los datos 
de la RAM dinámica y escribirlos de nuevo para 
restablecer la carga. En nuestra RAM de ejemplo, 
esto se puede hacer de fila en fila. Por lo tanto, sólo 
se necesitan 128 operaciones para refrescar todo el 
chip. Si bien el refresco suele reducir la velocidad 
del procesador al demorar los accesos a la memoria 
durante los ciclos de refresco, es probable que la 
demora sea apenas del 5%. 

Anteriormente hemos mencionado ya que los 14 
bits de direcciones necesarios para una memoria de 
16 Kbytes se pueden presentar en nuestro ejemplo 
de RAM dinámica en dos partes de siete bits. Esto 
se consigue a través de un chip lógico externo que 
junta las líneas de dirección de orden low y high 
con la señal de temporización CAS. El segundo 
diagrama muestra una disposición simplificada en 
donde las líneas de direcciones de orden low (A0 a 
A6) están conectadas a las patillas de direcciones 
del chip cuando CAS está high y las líneas de direc- 
ciones de orden high están conectadas cuando 
está low. De modo que en el chip de RAM propia- 
mente dicho hay dos cerrojos (latches) que tienen la 
capacidad de “congelar” los datos que entran en: 
ellos y, por lo tanto, la dirección de fila se toma 
cuando está high y la dirección de columna se 
toma cuando CAS está low. La colocación de estos 
valores tratados con latches a través de decodifica- 
dores de 7 a 128 permite acceder al bit direccio- 
nado. 

El último diagrama muestra cómo se conecta una 
memoria RAM dinámica de 16 Kbytes a las líneas 
de direcciones, de datos y de lectura/escritura del 
procesador. La línea CAS se conecta en paralelo a 
cada una de las ocho RAM y al chip lógico de direc- 
cionamiento. RAS y WE también están conectadas 
a las ocho RAM. Las patillas data in y data out de 
cada RAM están cableadas entre sí y conectan con 
una de las ocho líneas del bus de datos. 
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Líneas compartidas 
Las 14 líneas de dirección 


— necesarias para seleccionar cada 
i bit en una RAM de 16 Kbits se 
EMA utilizan para producir 


CIRCUITOS Ma direcciones de columna y fila de 

) siete bits. Para simplificar el 
sistema de circuitos, el chip 
propiamente dicho posee sólo 
siete patillas de dirección y la 
conmutación de las partes de 
orden low y high de la dirección 
de entrada normalmente las 
manipula un chip lógico externo 
(utilizando como señal de 
sincronización). El diagrama 
muestra la sencilla disposición 
de lógica combinatoria necesaria 
para conmutar las dos mitades 
de la dirección 


Figuras de ocho 

Se puede construir una memoria 

de 16 Kbytes cableando ocho 

chips 4116 en paralelo de modo 

que compartan las líneas de 

A són, la RA 
dicha disposición, cada 

BUS DE DATOS dinámica estaría conectada a un 

único bit del bus de datos 
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Baraja informatizada 





Iniciamos un nuevo proyecto en que crearemos un programa para 
jugar a un conocido juego de cartas: el veintiuno 





Los juegos de naipes son ideales para implementar- 
los en un ordenador. Sus reglas de juego y estrate- 
gias, rígidamente definidas, con frecuencia se basan 
en gran medida en el análisis matemático. El vein- 
tiuno, por ejemplo, es especialmente fácil de pro- 
gramar y las reglas son muy directas, lo que hace 
que codificarlo para el ordenador sea una tarea sen- 
cilla. Sin embargo, los principios de la creación de 
una baraja de naipes, la visualización de éstos y la 
evaluación de las manos, ilustran ampliamente los 
tipos de problemas que suelen plantearse. 

En primer lugar, encarguémonos de preparar la 
baraja y visualizar los naipes individuales, incorpo- 
rando listados separados para el Commodore 64, el 
Spectrum, el BBC Micro y la gama Amstrad. Sin 

e 


embargo, por el momento sólo ofreceremos la ver- 
sión Commodore. 

El método más sencillo de representar una ba- 
raja de naipes es retenerla como una matriz bidi- 
mensional. En nuestro juego se DIMensiona la ma- 
triz DK(,) de modo que tenga 52 elementos de largo 
y dos elementos de ancho. Dado que en una baraja 
normal hay 52 naipes (sin contar los comodines), es 
evidente por qué necesitamos 52 elementos en una 
dirección. Tomando un naipe individual, vemos 
que posee dos propiedades que lo hacen exclusivo 
dentro de la baraja: su valor (as, 2, 3, etc.) y su palo 
(corazones, diamantes, tréboles y picas). Por consi- 
guiente, el valor y el palo de cada carta se retienen 
separadamente dentro de la matriz, utilizando la 
segunda dimensión. 






Para que la matriz pueda ser numérica, hemos 
empleado los números del 1 al 13 para retener el 
valor del naipe, de modo que 1 es el as y 13 es el 
rey, y un número del 1 al 4 para representar el palo. 
La matriz de la baraja y otras matrices utilizadas 
para representar los naipes y sus posiciones se 
deben inicializar al comienzo del programa, lo que 
se realiza mediante la subrutina de la línea 500. 

El método que hemos empleado para simular la 
barajada de naipes utiliza un par de bucles anida- 
dos. El bucle exterior va contando a través de los 
cuatro palos y el bucle interior va contando a través 
de los 13 naipes de cada palo. Por tanto, las dos 
variables contadoras de los bucles representan el 
palo del naipe y el valor del naipe a entrar en la 
matriz de la baraja dentro del bucle interno. Todo 
cuanto necesitamos hacer es seleccionar el punto en 
el cual deseamos colocar el naipe actual dentro de 
la baraja. 

Puesto que se supone que el mazo está barajado, 
nuestra rutina selecciona el punto de entrada a éste 
de forma aleatoria; pero aquí hay un pequeño obs- 
táculo: es posible que la posición seleccionada en la 
matriz de la baraja ya esté ocupada. Para sortear 
este problema, una pequeña rutina dentro del bucle 
interno comprueba el punto de entrada selecciona- 
do al azar: si no está vacío, incrementa el punto de 
entrada (dando toda la vuelta hasta la parte de arri- 
ba de la baraja si fuera necesario) hasta hallar un 
espacio vacío. Al salir de nuestra estructura de bu- 
cles anidados, nuestra baraja contendrá 52 naipes 
distintos dispuestos por un orden aleatorio. 


Para visualizar un naipe, todo cuanto necesita- 
mos es su valor y su palo. Sin embargo, hemos de 
interpretar estos dos datos para producir el patrón 
del naipe y las etiquetas de los ángulos del mismo. 
Si bien para la mayoría de los naipes la etiqueta de 
los ángulos corresponderá directamente al valor de 
cada carta, el As, el Valet, la Dama y el Rey nece- 
sitarán etiquetas A, J, Q y K. Asimismo, hemos de 
hacer una pequeña trampa representando el 10 
como T, para que la etiqueta se pueda visualizar 
como una única columna en el naipe. La forma más 
sencilla de manejar todo esto es preparando una 
matriz en serie de números de tarjeta, CNS(), para 
retener las etiquetas de los 13 naipes. 

El patrón del naipe es un poco más difícil. Por 
razones de simplicidad, representaremos todas las 
imágenes de las cartas como si fueran ases, es decir, 
visualizando un solo símbolo del palo en el centro 
del naipe. Si usted observa una baraja de naipes, 
verá que todos los patrones son formas geométricas 
regulares y, de hecho, es bastante fácil diseñar una 
plantilla en la cual tengan cabida todos los pa- 
trones. 

Hay tres columnas y siete filas que pueden rete- 
ner símbolos de palos, lo que nos da 21 posiciones 





de símbolo en total, y hay varios métodos de rete- 
ner patrones. Aquí hemos optado por retener cada 
patrón de naipe como una serie binaria de 21 ele- 
mentos, usando 1 para representar un símbolo vi- 
sualizado y 0 cuando no haya presente ningún sím- 
bolo. Las definiciones para los 13 naipes están rete- 
nidas en sentencias de datos en la línea 2100 y se 
leen en la matriz CDS(). Ahora podemos analizar la 
rutina de visualización de naipes en sí misma. 

En la versión para el Commodore 64 que ofrece- 
mos aquí no hay ningún método de situar directa- 
mente el cursor en un punto dado de la pantalla. 
Por lo tanto, el programa utiliza una subrutina en la 
línea 900 para po el cursor en un punto defi- 
nido por TX y TY. 

La subrutina de la línea 1050 imprime la silueta 
del naipe usando caracteres predefinidos. Luego la 
subrutina de la línea 1100 añade los detalles del 
naipe empleando los números del valor y palo del 


mismo, que se han pasado como CN y SU. La pri- 
mera tarea es seleccionar el símbolo del palo de una 
serie de los cuatro símbolos definida en la rutina de 
inicialización. El color del naipe también se puede 
hallar fácilmente comprobando el número del palo. 
Puesto que los palos están dispuestos por orden de 
corazones, diamantes, tréboles y picas, simplemen- 
te necesitamos establecer el color del naipe en 
negro si el número de palo es mayor que dos y, de 
lo contrario, establecerlo en rojo. 

Ahora se puede imprimir el patrón a partir de la 
descripción binaria retenida en CD(CN). Se utilizan 
un par de bucles anidados para recorrer cada una 
de las siete filas, tomando la serie binaria en grupos 
de tres y ensamblando una serie de espacios y sím- 
bolos de palo que constituyen la fila actual con la 
que se está trabajando. Tras imprimir el patrón del 
naipe, podemos añadir las etiquetas de los ángulos 
o el cursor en el ángulo e imprimiendo 

NS(CN). 

En esta etapa veremos cómo se posicionan los 

naipes. Durante el juego, se les repartirán cartas al 


jugador o al ordenador y se las colocará de forma 
tal que queden superpuestas pero desplazadas en 
dos unidades horizontalmente y una unidad verti- 
calmente. Para llevar el registro de la posición en la 
cual se ha de imprimir el naipe siguiente, se utilizan 
las matrices X() e Y(). El primer elemento retiene la 
posición del siguiente naipe para la mano del juga- 
dor y el segundo la posición del siguiente naipe 
para el ordenador. De este modo, al comenzar la 


Y gru see 
determinado cuando 
encuentra UN cero 


rutina de A de naipes el cursor se desplaza 
hasta X(PL), Y(PL), donde PL es el número de juga- 
dor (1 o 2). Al final de la rutina, X(PL) e Y(PL) se 
incrementan en 2 y 1, respectivamente, listas para 
repartir el siguiente naipe a ese jugador. 

En la versión del juego que hemos programado, 
el ordenador juega como si fuera la banca, de 
modo que el primer naipe se le reparte boca abajo. 
Por consiguiente, necesitamos una pequeña rutina 
para visualizar el reverso de esta carta. La subruti- 
na de la línea 1200 maneja esto llamando primero a 
la rutina de silueta de naipes y rellenando luego el 
interior utilizando un carácter de tablero. 

La última rutina de esta sección nos permite re- 
partir naipes de la parte de arriba de la baraja y 
visualizarlos. La breve subrutina de la línea 1300 es 
la encargada de esto. Toma los elementos de la ma- 
triz de la baraja que corresponden a la parte de 
arriba del mazo y los coloca en CN y SU, lista para 
llamar a la rutina de visualización de naipes. 

La forma más obvia de manipular el reparto sería 
tomar los primeros elementos de la matriz de la ba- 
raja, desplazar todos los otros elementos un lugar 
hacia adelante y colocar los elementos que se aca- 
ban de quitar en DK(52,1) y DK(52,2). En realidad, 





A / 







2193 





Programación/Veintiuno 





2194 


todo este movimiento de elementos de la matriz 
lleva mucho tiempo y, en última instancia, es inne- 
cesario. En cambio, podemos utilizar una variable, 
DP, que señale hacia el “tope” del mazo y se incre- 
mente cada vez que se reparte un naipe, pasando 
de la posición 52 a la 1 si fuera necesario. Para re- 

artir un naipe, por lo tanto, tomamos el elemento 
BKIDP.1) como el número del naipe y DK(DP,2) 
como el número de palo. 

Al objeto de ver el efecto de nuestro trabajo 
hasta este momento, se pueden añadir las siguien- 
tes líneas para llamar a las diversas rutinas de modo 
que tanto al jugador como al ordenador se les re- 
partan cinco cartas: 


60 PL=1:FOR C=1 TO 10 

70 PL=3—PL:REM NUMERO DEL JUGADOR 

80 FL=0:GOSUB 1300:REM REPARTIR NAIPE 

90 INPUT'PULSAR RETURN PARA 
SIGUIENTE NAIPE'¡RESPS 

100 NEXT C 


Necesitas manos... 
Nuestro programa de veintiuno 
visualiza los naipes de las 
manos del jugador y de la banca 
en las mitades izquierda y 
derecha de la pantalla. El 
desplazamiento hacia un lado y 
hacía abajo de cada naipe recién 
repartido permite ver todos los 
valores de los naipes de cada 
mano. En esta etapa del proyecto 
: tan sólo se podrá visualizar los 
VOUR x; naipes. Los avisos, mensajes y 
BET : visualizaciones de apuestas serán 
REMAINING STAKE el tema de futuros capítulos 


Visualización de naipes - 
y barajada 


Programa principal: 

10 REM **** VEINTIUNO COMMODORE 64 **** 
20 GOSUB 500:REM INIC MATRICES ETC 

50 REM **** BUCLE DEL JUEGO **** 

55 GOSUB 600:REM INIC JUEGO 


Inicialización de matrices: 


500 REM ***** INIC MATRICES ETC **** 

510 SPS="":DWS$="":FOR I= 1 TO 25:D0WS=DWS+ 
CHRS(17):SPS=SPS+ “":NEXT I 

511 SPS=SPS+LEFTS(SPS,14) 

512 BK$="":LIS="":FOR l=1 TO 7:LIS=LIS+ 
CHRS(195):BKS=BKS+ CHRS(166):NEXT I 

513 BRS=CHRS(194) 

515 DIM X(2),Y(2):REM POSICIONES SIGUIENTE NAIPE 

520 SUS=CHRS(211) + CHRS(218) + CHRS(216)+ 
CHRS$(193):REM TIPOS DE PALO 

530 DIM CNS(13):FOR |=1 TO 13:READ CNS(I):NEXT:REM 
LEER DATOS NUMEROS 

540 DIM CDS(13):FOR I=1 TO 13:READ CDS(I):NEXT:REM 
LEER DATOS PATRONES 

560 DIM DK(52,2):REM PREPARAR MATRIZ BARAJA NAIPES 

570 GOSUB REM BARAJAR MAZO 

580 POKE 53280,5:POKE 53281,15:REM COLORES PANTALLA 

590 RETURN 

600 REM **** INIC JUEGO **** 

605 PRINT CHR$(147):REM BORRAR PANTALLA 

+ e 1 ai S 





Rutina de visualización de naipes: 


900 REM **** PRINTAT **** 

910 PRINT CHR$(19);:PRINT 
LEFTS(DWS,TY);TAB(TX);:RETURN 

1000 REM **** VISUALIZAR NAIPE **** 

1010 GOSUB 1050:GOSUB 1100:RETURN 

1050 REM **** NAIPE EN BLANCO **** 

1055 TX=X(PL):TY=Y(PL):GOSUB 900:REM 
POSICION 

1060 PRINT TAB(TX);CHRS(5);CHRS(213);LIS:CHRS 

1 


(20 
1070 FOR |=1 TO 9:PRINT TAB(TX);¡BRS;”":BRS: 
NEXT 1 


EXT 
1080 PRINT TAB(TX);CHRS(202);LIS:CHRS(203) 
1090 RETURN 
1100 REM **** DETALLES NAIPE **** 
1120 TX=X(PL)+ 2:TY=Y(PL)+ 2:GOSUB 900:REM 


POSICION 
1125 rienda SELECCIONAR TIPO 
L 


1127 COS=CHR$(28):1F SU>2 THEN COS=CHR$(144):REM 
SELECCIONAR COLOR 

1128 PRINT COS; 

1130 FOR |=1 TO 19 STEP 3 

1140 CCS=MIDS(CDS(CN),I,3):CL$="" 

1142 FOR J=1 TO 3:C0$=CHR$(29) + CHR$(29) 

1144 IFMIDS(CCS,J,1)="1" THEN CS=CTS+ 
CHRS(29) 

1146 CLS=CLS+CS:NEXT J 

1150 PRINT TAB(X(PL)+ 2):CLS:NEXT I 

1160 REM **** ANADIR ETIQUETAS ANGULOS **** 

1170 TX=X(PL)+1:TY=Y(PL)+ 1:GOSUB 900:PRINT 
CNS(CN):REM NUMERO 

1180 TY=TY+ 1:GOSUB 900:PRINT CTS:REM PALO 

1190 TX=X(PL)+ 7:TY=Y(PL)+9:GOSUB 900:PRINT 
CNS(CN):REM NUMERO DE ABAJO 

1192 X(PL)=X(PL)+ 2:Y(PL)=Y(PL)+ 1 

1195 RETURN 

1200 REM **** VISUALIZAR REVERSO NAIPE **** 

1210 GOSUB 1050:GOSUB 1250:RETURN 

1250 REM **** REVERSO NAIPE **** 

1255 TX=X(PL):TY=Y(PL)+ 1:GOSUB 900:REM 
POSICION 

1260 FOR |=1 TO 9:PRINT TAB(TX);BRS:CHRS(156);BKS ; 
CHRS(5):BRS:NEXT | 

1270 X(PL)=X(PL)+2:Y(PL) =Y(PL)+ 1 

1280 RETURN 

1300 REM **** REPARTIR UN NAIPE **** 

1310 CN=DK(DP,1):SU=(DP,2) 

1320 DP=D+ DP+ 1:1FDP> 52 THEN DP=1:REM BARAJA 
CIRCULAR 

1330 IF FL=1 THEN GOSUB 1200:RETURN:REM VISUALIZAR 
REVERSO NAIPE 

1335 GOSUB 1000:RETURN:REM VISUALIZAR NAIPE 

2000 :REM **** DATOS NUMEROS NAIPES **** 

2010 DATA A,2,3,4,5,6,7,8,9,T,J,Q,K 

2100 REM **** DATOS VISUALIZACIÓN NAIPES **** 

2110 DATA*000000000010000000000":REMA 

2120 DATA”000010000000000010000”:REM 2 

2130 DATA”000010000010000010000”:REM 3 

2140 DATA”000101000000000101000”:REM 4 

2150 DATA”000101000010000101000”:REM 5 

2160 DATA*000101000101000101000”:REM 6 

2170 DATA”000101010101000101000":REM 7 

2180 DATA"000101010101010101000”:REM 8 

2190 DATA"101000101010101000101”:REM 9 

2200 DATA"101010101000101010101”:REM 10 

2210 DATA"000000000010000000000”:REM J 

2220 DATA”000000000010000000000”:REM Q 

2230 DATA”000000000010000000000”:REM K 


3000 REM **** BARAJAR EL MAZO **** 

3005 R=RND(—TI):DP=1 

3007 FOR 1=1 TO 52:DK(1,1)=0:NEXT | 

3010 FOR 1=1 TO4:FOR J=1 TO 13 

3020 EP=INT(RND(1)* 52)+ 1:REM SELECCIONAR PUNTO 
ENTRADA 

3030 IF DK(EP,1)=0 THEN 3050 

3040 EP=EP+ 1:1F EP> 52 THEN EP=1 

3045 GOTO 3030 

3050 DK(EP,1)=J:DK(EP,2)=I:NEXT J,! 

3060 RETURN 


La dirección exacta, 


por favor 


Investigaremos los modos de 
direccionamiento del 68000. 
Esto nos ayudará a la hora de 
programar el chip con registros 
y tablas 








En el capítulo de introducción de esta serie habla- 
mos de la capacidad de direccionamiento del 68000 
a propósito del juego de instrucciones. En particu- 
lar advertimos que a pesar de tener un amplio aba- 
nico de modos de direccionamiento con los que es 
fácil referenciar bytes, palabras y palabras largas, 
debemos ser muy cautos en el empleo de tales 
modos con determinadas instrucciones. 
Sea la siguiente instrucción generalizada: 


OPCODE fuente, destino 


Ésta es una manera semiformal de describir lo que 
realiza una clase de instrucciones con los operandos 
fuente y destino. La secuencia puede que exija 
tomar el operando fuente (dondequiera que se en- 
cuentre, y a través del cálculo que sea preciso para 
llegar hasta él), realizar la operación definida por el 
opcode sobre el operando y depositar el resultado 
en el operando destino (aquí también puede que 
sea preciso realizar algún cálculo para obtener la 
dirección de este operando). Por ejemplo, la ins- 
trucción MOVEA D3,A6 hace que el contenido de D3 
(fuente) se lleve a A6 (destino). El opcode, MOVEA, 
indica que ha de moverse una dirección. 

Se trata de un ejemplo muy sencillo de direccio- 
namiento, donde no es preciso cálculo alguno para 
obtener la dirección de los operandos. En el otro 
extremo podríamos encontrarnos con que uno de 
los operandos esté direccionado mediante la suma 
del contenido de un registro de direcciones y un 
desplazamiento entero más el contenido de un re- 
gistro índice (similar a la instrucción LD r, (IX+d) 
del Z80). Ya tendremos tiempo de comentar esto 
más adelante; de momento, baste con advertir que 
puede haber un buen puñado de operaciones arit- 
méticas por realizar hasta dar con la dirección de 
los operandos. 

Volviendo a nuestro modelo generalizado de ins- 
trucciones, también es posible que el opcode preci- 
se tan sólo un operando, como en este caso: 


OPCODE fuente 


Por a la instrucción de bifurcación (como 
BRA BACKHERE) sólo necesita un operando (es 
decir, la dirección para bifurcar hacia BACKHERE). 
Finalmente, podemos también encontrarnos sólo 
con: 


OPCODE 
sin operando alguno. Un ejemplo típico de esta 


forma es la instrucción NOP, que sirve para indicar 
que no se realice ninguna operación. En efecto, se 
trata de una instrucción ficticia, y su utilidad es evi- 
dente en los parcheos manuales o en el cambio de 
programa en la memoria también manual. 

Al emplear este modelo generalizado de la gama 
de instrucciones lo importante es tener en cuenta 
que siempre que haya operandos habrá algún tipo 
de cálculo de direcciones. Este cálculo es el que ha 
de ser especificado por el programador entre el 
conjunto de los cálculos o los modos de direcciona- 
miento disponibles en el 68000. 

Muchos ordenadores disponen de al menos cinco 
modos de direccionamiento o maneras diferentes de 
direccionar los operandos. Nuestros diagramas ilus- 
tran la diferencia operativa de dos de estos modos: 


> Direccionamiento directo (o absoluto): En este 
modo la dirección de memoria del operando se al- 
acena en la propia instrucción. 
Direccionamiento indirecto (o puntero): En la 
instrucción se da una dirección de memoria que 
contiene a su vez la dirección del operando. 


Como muestra el dibujo, en el direccionamiento di- 
recto el opcode opera sobre el operando que está 
en la dirección XXXX, mientras que en el direcciona- 
miento indirecto, el operando será hallado en la po- 


0100 
0101 =j un 





Direccionamiento directo 

En este modo de 
direccionamiento el opcode 
(código de operación) de la 
instrucción es seguido 
inmediatamente por la dirección 
de una posición de memoria que 
contiene los datos del operando 


Direccionamiento indirecto 

El direccionamiento indirecto 
requiere que la operación 
especificada por el opcode 
acceda a su operando mediante 
una dirección “vector”. La 
dirección del vector sigue 
inmediatamente al opcode, y el 
vector contiene la dirección del 
operando requerido. Este modo 
es muy útil cuando se calcula la 
dirección de un operando en 
tiempo de ejecución, dado que 
sólo se necesita calcular de 
nuevo el contenido del vector 
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sición ZZZZ, a la cual apunta un puntero que en este 
caso se encuentra en la posición YYYY de la me- 
moria. Los otros tres modos principales de direc- 
cionamiento son: 


ə Modo inmediato: Cuando uno de los operandos 
de la instrucción es una constante. Por ejemplo, en 
la instrucción MOVEQ +25,D3 la constante 25 está 
direccionada en modo inmediato. 

+ Modo de registros: En este modo, el operando es 
uno de los registros disponibles y es especificado en 
el mismo código de la instrucción. Los operandos 
en la siguiente instrucción MOVE D2,D4 son los re- 
gistros de datos D2 y D4. 

+ Modo implícito: Aquí los operandos están implí- 
citos en la misma instrucción. Por ejemplo, en el 
caso de RTS (ReTurn from Subroutine: retorno de 
subrutina) son operandos implícitos el puntero de 
la pila y el contador del programa. 


Observemos con mayor atención la manera en que 
el 68000 direcciona sus operandos. Además de los 
modos generales de direccionamiento que acaba- 
mos de ver, el 68000 tiene un modo relativo de con- 
tador de programa (también llamado PC relativo). 
Examinemos estos modos uno por uno: 


e Direccionamiento absoluto: Empleando este 
modo podemos acceder a cualquier posición de la 
memoria. La dirección del operando aparece des- 
pués de la instrucción. Por ejemplo: 


Direc.: Código: Etiq.: Instrucción: 


1000 D678 ADD DATA, D3 
1002 2000 
2000 0001 DATA DCW 1 


En este ejemplo podemos ver que el nombre sim- 
bólico DATA ha recibido la dirección $2000, la ins- 
trucción “suma (ADD) la fuente absoluta Uaa al 
destino D3” ha sido codificada como D678, y que 
DATA de dirección absoluta se alberga en la posición 
$1002 (llamada extensión de la palabra). Otro ejem- 
plo donde sólo encontramos un operando es: 


Dir.: Código: Etiq.: Instrucción: 
1000 4278 CLR COUNT 
1002 3000 

3000 0 COUNT DS 1 


Aquí el contenido de la posición $3000 (COUNT) 
queda limpio (puesto a cero) tras la ejecución de la 
instrucción CUR (clear: limpiar). 

En el capítulo anterior dijimos que el PC era un 
registro de 32 bits (aunque sólo 24 de estos bits son 
significativos). Esto significa que la dirección abso- 
luta que especifica el operando puede constar de 
más de una palabra como en los dos ejemplos ante- 
riores. ¿Cómo hace el ensamblador para saber 
cuánto espacio ha de reservar para la dirección ab- 
soluta? Sin duda sería un dispendio injustificado el 
tener una extensión de palabra larga por cada refe- 
rencia de dirección absoluta, por ello lo que ocurre 
es que se emplea la extensión adecuada siempre 
que se conoce la dirección del operando (en el caso 





Dirección 
apuntada 











LL 





de una referencia hacia atrás). En otras circunstan- 
cias habremos de especificar al ensamblador el em- 
pleo de las extensiones de palabra corta o palabra 
larga. 

Volvamos al ejemplo de ADD para mostrar los 
efectos de una extensión de palabra larga: 


Dir.: Código: Etig.: Instrucción: 
1000 D679 ADD HIDATA,D3 
1002 0020 
1004 0000 


En este ejemplo la dirección absoluta de HIDATA es 
$200000. Nótese que el código para la parte ADD de 
la instrucción sigue siendo D6 pero que la parte de 
la dirección del operando ha cambiado de $78 hasta 
$79. En próximos capítulos veremos las formas 
para lograr esta extensión de palabra larga para el 
direccionamiento absoluto. 


e Direccionamiento por registro: Es la manera más 
sencilla de direccionamiento en el 68000; en este 
caso el operando es uno de los registros del micro- 
procesador. Por ejemplo, ADD D0,D3, donde la pa- 
labra DO se añade al contenido de D3. 

Hay algunas limitaciones en el empleo de este 
modo. Por ejemplo, no es posible tener un registro 
de dirección como destino de la instrucción ADD: 
así, no se acepta ADD D0,A4. Esto tiene arreglo si 
nos valemos de una instrucción diferente, ADDA 
D0,A4 donde ADDA es la instrucción de dirección de 
suma. 

Si deseamos emplear palabras largas como obje- 
tos de datos en los ejemplos anteriores, deberemos 
incluir el atributo .L con la instrucción: ADD.L DO, 
D3 empleará las palabras de 32 bits enteras como 
objetos de datos. 


e Direccionamiento indirecto por registro: Este 
modo es probablemente el más importante del 
68000, dado que proporciona el puntero menciona- 
do anteriormente y también los medios con los que 
se ejecutan las operaciones sobre la pila. Analice- 
mos primero el empleo del puntero. 





En la tarea de la programación necesitamos con 
frecuencia apuntar a un objeto de datos, ya sea un 
byte, una palabra larga o un objeto estructurado de 
datos como un registro o una tabla. Puede que, en- 
tonces, deseemos repetir el cálculo o la operación 
en otro miembro del mismo tipo de objeto de 
datos: es aquí donde el puntero resulta útil. El di- 
bujo del puntero que adjuntamos muestra cómo 
puede ser empleado para dirigirse a diferentes ele- 
mentos de un registro. Inicialmente el puntero diri- 
ge el cálculo que se ha de efectuar sobre el objeto 
de datos A; el puntero puede entonces ser restaura- 
do para dirigir el cálculo que ha de efectuarse sobre 
cualquiera de los restantes objetos de datos. 

El elemento del 68000 a utilizar para lograr esto 
es un puntero de registro de direcciones, en vez del 
puntero almacenado junto a la instrucción, como 
en nuestro ejemplo general de modos de direccio- 
namiento. 

Esto puede comportar ligeros inconvenientes en 
algunas ocasiones, pero disponemos de ocho regis- 
tros de direcciones. 

Veamos ahora un ejemplo sencillo de modo de 
direccionamiento indirecto: 


LEA INPUT, AO 
MOVE.W  (A0),D3 


La instrucción LEA carga AO con la dirección del 
objeto de datos de entrada llamado INPUT, el cual 
es seguidamente copiado en D3, como se muestra 
en el siguiente esquema: 





Veamos ahora cómo se amplía este modo para ope- 
rar sobre listas de datos. Ante todo, tenemos la ex- 
tensión de postincremento. Se trata de que, una vez 
que se ha accedido al objeto de datos mediante el 
puntero, éste se incrementa para que apunte al 
contenido siguiente de la lista. 

Examinemos el empleo de la extensión de pos- 
incremento en un ejemplo donde los objetos de 
datos son palabras: 


MOVE.W  (A0)+,D3 


Aquí el puntero en AO es incrementado en dos uni- 
dades después que se ha accedido a la palabra 
apuntada por A y copiada en D3. Así, cuando 
apuntamos a la dirección $2000 originalmente, des- 
pués de la operación MOVE.W veremos que A0 con- 
tiene $2002. 

Es claro que si hemos empleado objetos de bytes 
entonces una operación MOVE 8 sólo incrementará 
AO en una unidad; y en cuatro con la operación 
MOVE.L. 

La potencia de este modo de direccionamiento es 
obvia si se emplea en un bucle de programa para 


realizar algún cálculo en cada componente de una 
lista, por ejemplo. Así: 


LEA INPUT AO Inicialización 
MOVE.W (A0),D3 Copia cada 
componente 
Cálculo 
Comprueba fin 
de la lista 


Cada vez que se realiza el cálculo se apunta auto- 
máticamente al componente siguiente de la lista 
tras cada ejecución de la instrucción MOVE. 

La otra extensión es denominada predecremento. 
En este caso el puntero de direcciones se decre- 
menta antes de acceder al objeto de datos. P. ej.: 


MOVE.W- (A0),D3 


En este caso AO se decrementará en dos unidades 
antes de ser empleado para copiar en D3 el objeto 
de datos. 

El direccionamiento indirecto predecremental es 
el modo complementario del direccionamiento in- 
directo incremental. El posdecremento progresa a 
través de una lista a medida que se incrementan las 
direcciones, mientras que el predecremento funcio- 
na al revés. Sin embargo, no podemos separar las 
operaciones de pre y post según nos ppal y Por 
ejemplo no son admisibles ni (A0)— ni +(A0). De- 
bemos, en cambio, respetar el predecremento 
—(A0) y el posdecremento (A0)+ especificados. 

Habrá notado que en cierto sentido los modos de 
direccionamiento pre y post son operaciones de 
pila. Nos servimos de estas operaciones para 
“poner en” o “sacar de” una pila, y una pila es, 
como se define convencionalmente, una serie de di- 
recciones de arriba hacia abajo. De esta manera, la 
instrucción MOVE DO, — (A0) “pone” (push), y MOVE 
(A0)+,DO es una operación que “saca” (pop), tal 
como se aprecia en el siguiente dibujo. 


ARRIB. 








Más adelante estudiaremos las pilas y cómo se em- 
plean en el 68000. De momento, baste con obser- 
var que disponemos de un modo de direcciona- 
miento muy cómodo para acceder a listas de datos. 





Dirección apilada 
Las instrucciones PUSH y POP, 
tan conocidas de los 
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¿Cuál es 
el menú? 


La inmensa gama de 
posibilidades que ofrece el 
“WordStar” lo convierte en un 
programa extraordinariamente 
eficaz 








En el curso de la última década se han escrito lite- 
ralmente centenares de programas para tratamien- 
to de textos, y se ha dicho que cada uno de ellos 
representaba una mejora respecto a los demás. 
Pero el líder del mercado continúa siendo uno de 
los procesadores de textos más antiguos. El Word: 
Star, de MicroPro, se escribió originalmente para 
máquinas CP/M e hizo su aparición en 1978, poco 
después de la creación de la compañía. Desde en- 
tonces se lo ha reescrito para operar bajo PC- 
DOS/MS-DOS, y fue elegido para el IBM PC y, 
por tanto, para sus compatibles, que ahora domi- 
nan el mercado de gestión. La fuerza que ha hecho 
resistir al WordStar son sus casi inigualadas facilida- 
des para tratamiento de textos. Ello es así a pesar 
del hecho de que el sistema no es especialmente 
amable con el usuario, si bien fue pionero en el uso 
de menús de “ayuda” en pantalla. 

Como acabamos de mencionar, las raíces del 
WordStar se hallan en el sistema operativo CP/M y, 
como tal, conlleva muchas de las mejores y peores 
características de ese sistema. En primer lugar, 
cuando se carga el programa se lo añade a la lista 
de programas “transitorios” del CP/M, lo que le 
permite sacar partido de las facilidades de opera- 
ción de disco del CP/M. Y, al igual que el CP/M, el 
WordStar hace uso de una amplia gama de caracte- 
res de control. 

Tras cargar y ejecutar el programa, los usuarios 
del WordStar se encuentran con el Menú de apertura, 
que visualiza todas las opciones disponibles, así 
como el contenido de la unidad de disco que esté 
conectada en ese momento. Si usted no ha cambia- 
do el disco, éste consistirá en los programas que 
componen el WordStar. Es interesante destacar 
aquí que los nombres de archivo del WordStar utili- 
zan el mismo formato que los nombres de archivo 
CP/M: un nombre de ocho caracteres o menos se- 
guido por un punto y una extensión de tres letras 
opcional. 

En el Menú de apertura hay una lista de 13 instruc- 
ciones, que están divididas en cinco secciones. Bajo 
la denominación Instrucciones preliminares, usted 
tiene la opción de cambiar la unidad conectada, ac- 
tivar y desactivar el Directorio de archivos y estable- 
cer el Nivel de ayuda. El Nivel de ayuda por defecto 
tras el arranque es el nivel 3, y visualiza todas las 
instrucciones disponibles en la parte superior de la 
pantalla. Descendiendo hasta el nivel 0, la pantalla 
estará limpia a excepción de la línea de estado. 





Capacidades esenciales 







pantalla de 80 columnas. 


Contador de palabras 
Indica al usuario cuánto ha escrito hasta entonces. 


Buscar/reemplazar 
Busca letras, palabras o frases y las cambia. 


En esta etapa usted tiene la opción de abrir o 
editar un archivo de documento o uno normal. El 
primero es texto que se puede editar con el Word- 
Star, mientras que el segundo comprende progra- 
mas que se pueden ejecutar mediante su ordena- 
dor. A continuación sigue una lista de Instrucciones 
de archivo que incluye opciones para imprimir, cam- 
biar el nombre, copiar y borrar. 

Las dos últimas secciones del Menú de apertura 
son Instrucciones del sistema y Opciones WordStar. La 
primera le proporciona una interface con CP/M, 
permitiéndole ejecutar uno de los programas en 
disco o bien salir al sistema operativo. La segunda 
le ofrece la opción de usar ya sea MailMerge o bien 
SpellStar. El primero es un programa para corres- 
pondencia automática, ideal para imprimir cartas 
personalizadas, direcciones para sobres, y otras ac- 
tividades de correspondencia propias de empresas. 
SpellStar es un verificador de ortografía que com- 
para cada palabra entrada en un documento con un 
diccionario retenido en la memoria. Se destacarán 
todas las palabras que no posean correspondencia 
en el diccionario, para que el usuario las confirme. 

En este punto, el empleo de la opción D hace que 
se abra un archivo de documento (o uno que se esté 
creando, si se trata de un archivo nuevo), y la pan- 
talla volverá a pasar al Menú principal. En la línea de 
arriba aparece indicada la unidad conectada y el 
nombre del archivo de documento a editar. A ello 
le sigue la posición actual del cursor y un aviso que 
informa si la facilidad Insertar está activada o no. 

Debajo de esto, suponiendo que el Nivel de ayuda 
aún esté establecido en 3, hay otra lista de instruc- 





Eos de las siglas de “what you see is what you 
ge ae ves s loque tenes) y lia al proceso 
que permite contemplar el texto en la VDU en la 
forma en que aparecerá en la página impresa. 


por la cantidad de memoria disponible. Por tanto, 

se imprimen documentos extensos es útil 

poder oros para ias ancnes e 
Buscar/reemplazar. 





Una galaxia de estrellas 


Puesto que el WordStar se ha hecho tan popular, 
no es sorprendente descubrir que su fabricante, 
MicroPro, haya lanzado varias versiones del 
programa CP/M original. En los últimos años, una 
de las versiones más populares del WordStar ha 
sido WordStar Professional, que ha sido traducido 
para operar bajo el sistema MS-DOS utilizado en la 
gama Apricot y en el IBM PC. Como incentivo 
adicional, MicroPro ha incluido SpellStar y 
MailMerge. Más recientemente, la empresa ha 


lanzado el WordStar 2000, también para el IBM PC. 


Este programa, aunque en la superficie es similar a 
su antecesor, se ha descrito como “el Rolls Royce 
de los procesadores de textos”. Proporcionado en 
cinco discos, los programas y archivos que 
constituyen el WordStar 2000 añaden ¡hasta dos 
Mbytes! Pero esta potencia es cara. Por último, a 
modo de indicio sobre el futuro del WordStar 
CP/M, MicroPro ha escrito una versión del 
programa denominada Pocket WordStar destinada 
a usuarios del Amstrad CPC 464 y 664. Dado que 
estos ordenadores mantienen una visualización en 
pantalla de alta resolución, de los 64 Kbytes 
disponibles no queda memoria suficiente para 
poder ejecutar el WordStar adecuadamente. En 
consecuencia, MicroPro ha desarrollado para estas 
máquinas una versión más pequeña, que será 
comercializada por Cumana 





ciones disponibles, nuevamente divididas en seccio- 
nes. La primera visualiza un resumen de los movi- 
mientos del cursor, ilustrando ampliamente los 
lazos que unen al WordStar con el CP/M. Las pri- 
meras máquinas CP/M carecían de teclas para con- 
trol del cursor y, por lo tanto, los movimientos se 
llevaban a cabo pulsando la tecla Control con otra 
tecla simultáneamente. Estas teclas están concen- 
tradas en el lado izquierdo del teclado, siendo su 
núcleo las teclas S, E, D y X, que corresponden res- 
pectivamente a cursor izquierda, arriba, derecha y 
abajo. 

Entre los diversos elementos, usted observará B 
(CTRL B), que está listado como Reformar. Esto vol- 
verá a ajustar un párrafo en pantalla después de 
que la edición y las sucesivas correcciones hayan 
convertido al original en un tremendo lío. (Dicho 
sea de paso, el formato que aparece en la pantalla 
corresponde exactamente a cómo aparecerá en la 
copia, siempre y cuando, por supuesto, su impreso- 
ra soporte los márgenes que se hayan establecido 
en el WordStar.) 

A la derecha de la pantalla de ayuda Menú princi- 
pal hay una serie de otros títulos de menú que le 
proporcionan acceso a otras funciones adicionales. 
El Menú de ayuda, por ejemplo, proporciona des- 
cripciones detalladas de cómo trabaja cada instruc- 
ción del WordStar. El Menú rápido, por el contrario, 
contiene diversas instrucciones “rápidas”, incluyen- 
do las numerosas opciones Hallar y reemplazar. 

El Menú en pantalla proporciona los medios para 
formatear la pantalla a cualquier tamaño y forma, 
permitiendo establecer tabulaciones, márgenes, es- 
paciado de líneas, etc. Una función muy útil permi- 
te establecer la longitud de la página, que aparece 
en el texto como una línea de puntos. Con ello 
puede verse dónde se producirán los cambios de 
página durante la impresión, y por lo tanto, puede 
distribuir consiguientemente el documento. 

En el Menú en pantalla también está disponible el 
activador Wordwrap. Éste, una vez establecido, 
toma aquella palabra que no cabe al final de una 
línea y la coloca al comienzo de la siguiente, elimi- 
nando de este modo la molestia de tener que preo- 
cuparse por separar las palabras en sílabas median- 
te guiones. 

El tercero de los menús adicionales contiene al- 
gunas de las instrucciones más útiles y potentes de 
que dispone el WordStar. Aunque el Menú de blo- 
ques puede llevar a cabo numerosas operaciones, 
su función primordial es tratar bloques de texto 
dentro de un documento. La gama de operaciones 
está listada bajo la sección Operaciones de bloques. 

Mediante instrucciones CTRL al comienzo y al 
final del texto requerido se pueden crear bloques, 
que se visualizarán en “video invertido” (el texto 
del bloque aparecerá con un brillo considerable- 
mente menor que el resto del texto, para su fácil 
reconocimiento). Una vez creado el bloque, se 
puede trasladar o copiar el texto en otra zona del 
documento, suprimirlo o incluso guardarlo en un 
archivo separado en disco. Pero usted no se ve limi- 
tado a desplazar párrafos solamente. Con el 
WordStar también se pueden desplazar columnas, 
lo que resulta muy cómodo cuando se está tra- 
bajando con tablas o cartas con dos o más columnas 
de texto. En este caso, todo es cuestión de demar- 
car columnas de bloques en lugar de líneas. 

En el Menú de bloques se incluyen tres instruccio- 
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Si bien el WordStar desplaza las 
palabras cuando se está 
escribiendo el texto, cuando se 
cambian los márgenes no 
vuelve a formatear el texto de 
forma automática 


El WordStar permite la 
definición de bloques de 
cualquier tamaño y la totalidad 
de la gama de manipulación de 
bloques 


| Los menús de “Ayuda en 
pantalla” son característicos 
del WordStar y contribuyeron a 
acrecentar su popularidad 


El programa no sólo soporta 
una pantalla de 80 columnas, 
sino que también permite 
márgenes de hasta 255 
caracteres 


El WordStar no posee facilidad 
| para contar las palabras. 


El WordStar soporta varias 

| versiones de esta facilidad, 

| permitiendo la búsqueda de 
series de hasta 30 caracteres 





Más que ningún otro paquete 
para tratamiento de textos, el 
WordStar es famoso por su 
capacidad para formatear el 

| texto en pantalla. 


El WordStar fue uno de los 
primeros que incluyó un 


y el MailMerge sigue siendo el 
estándar que sirve de 
referencia a los demás. 





A 


Las versiones avanzadas del 
SpellStar poseen un diccionario 
de alrededor de 20 000 
palabras para la verificación 
ortográfica 


dr br 


Los tipos de letra adicionales 
incluyen negrita y cursiva. 


Se pueden imprimir de modo 
continuo archivos separados 
utilizando el Mai/Merge, pero no 
se soportan facilidades tales 
como “Buscar/reemplazar” a 
través de varios archivos al 
mismo tiempo 
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programa para correspondencia, 





À la carte 


El WordStar se caracteriza por los menús de ayuda, que se 
visualizan en la parte superior de la pantalla. Aunque los usuarios 
ya experimentados tienden a prescindir de ellos, son sumamente 
útiles para los principiantes, porque proporcionan una fácil 
referencia a las instrucciones disponibles 
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nes para guardar, ofreciendo las opciones de retor- 
nar al texto, ir al menú principal o salir del Word- 
Star. Usted debe tener presente que cuando se utili- 
zan instrucciones incluidas en los menús separados 
no es necesario volver a llamar el menú a la panta- 
lla. Para guardar y salir del sistema, por ejemplo, 
sólo debe digitar CTRL KX, que ejecutará la instruc- 
ción automáticamente. 

Vamos a concluir esta breve reseña del WordStar 
con una análisis de las instrucciones de punto. Estas 
están incorporadas en el texto en líneas separadas, 
empezando cada una de ellas, como parece natural, 
con un punto, y están relacionadas con el formateo 
de la impresión y la adición de características a la 
salida impresa, como anchuras de los márgenes su- 
perior e inferior y números de página. La instruc- 
ción .pl (seguida por un número), por ejemplo, es- 
tablece el número de líneas a imprimir en una pági- 
na. Debido a que el WordStar no actúa sobre estas 
instrucciones hasta que el software esté procesando 
el documento para su impresión, en realidad actúan 
como caracteres de control para la impresora. 

La potencia del WordStar ha conseguido mante- 
ner este programa a la cabeza de su especialidad 
durante más de una década. Dado que el CP/M se 
“extiende hacia abajo” del mercado, hacia máqui- 
nas personales tales como la gama Amstrad, parece 
probable que el WordStar se convierta también en 
el líder del mercado de ordenadores personales. 


Cada una de las tres pantallas que vemos aquí proporciona una 
gama de instrucciones diferente. La pantalla de apertura, que es 
la que se presenta al usuario cuando se carga el WordStar, 
contiene mayormente las instrucciones DOS que le permiten 
acceder a los archivos. El menú principal contiene instrucciones 
que con toda probabilidad se usarán cuando se digite el texto, 
mientras que el menú de bloques contiene varias instrucciones 
de edición 


Este es el menú principal bajo 
el nivel de ayuda tres, dando 
explicaciones sobre las 
instrucciones disponibles 


Le dice al usuario cuál 

es la unidad conectada y 
cuál el archivo que se está 
editando 


Números de página, línea y 
columna indican la posición 
del cursor 





Este aviso recuerda que está 
activada la mod. INSERTAR 


Esta línea muestra la cantidad 
de columnas establecidas, si 
bien la misma se puede 
modificar. El signo ! indica 
los ajustes TAB por defecto, 
que también se pueden 
alterar 


Las versiones IBM del 
WordStar permiten entrar 
numerosas instrucciones a 
través de las teclas de 
función. Esta línea muestra la 
configuración actual de las 
teclas de función 


Un paquete popular 

El WordStar constituye un interesante ejemplo de 
cómo la reconocida popularidad de un programa 
genera su propio impulso para hacerse aún más 
popular. Una vez que el WordStar se estableció 
como líder del software para tratamiento de textos 
para micros CP/M, muchos fabricantes 
comenzaron a empaquetarlo en sus máquinas, lo 
que condujo a una base de usuarios aún mayor 
para el paquete. Un temprano ejemplo de este tipo 
de comercialización fue el Osborne 1, máquina que 
no sólo tenía empaquetado el WordStar, sino 
también la hoja electrónica SuperCalc. El hecho de 
que ambos programas operaran bajo CP/M 
significaba que podían compartir archivos 
comunes. Esta idea demostró ser tan popular que 
otros programadores comenzaron a incorporar el 
concepto de pasar y compartir archivos, lo que 
finalmente condujo al desarrollo de paquetes de 
software integrado, como el Lotus 1-2-3. En la 
actualidad, casi todos los micros vienen con 
software empaquetado, en especial, procesadores 
de textos. Los mismos van desde el sofisticado 
Perfect Software de Thorn EMI (para el Advance y 
el Wren) hasta el económico Tasword II, que se 
empaquetó en el six-pack que se entregó junto con 
las primeras versiones del Spectrum+ 
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